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LEMCOM Software and Firmwares - Procédure de mise a jour INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

Ce document est destiné aux utilisateurs du LEMCOM souhaitant réaliser une mise a jour du logiciel
LEMCOM Manager et / ou des firmwares embarqués dans les modules LEMCOM maitre
EtherNet/IP ou esclaves Bus Coval.

1.1. Téléchargements

Les dernieres versions du LEMCOM Manager et des firmwares peuvent étre téléchargées depuis le
site internet de Coval : hitps://doc.coval.com/lemcom/

1.2. Documents de référence

Manuel utilisateur LEMCOM Manager LEMCOM-Manager-UK-x-1155UM0069

Manuel utilisateur LEMCOM EtherNet/IP LMEIP-UK-x-1155UM0067
Table 1 — Documents de référence

1.3. Historigue des versions

A 09/2016 v2.1.4 v00.41 v00.40
B 10/2016 V2 v2.1.5 v00.41 v00.40
C 06/2017 V3 v2.1.7 v01.00 v01.00
D 07/2017 VA4 v2.1.9 v01.00 v01.00
E /

F 04/2018 V5 v2.2.0 v01.03 v01.00
G 02/2019 V6 v2.2.0 v01.05 v01.00
H 09/2019 V7 v2.2.3 v01.05 v01.00
I 01/2020 V8 v2.2.3 v01.06 v01.00

Table 2 — Historique des versions
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2. ETAPE 1 : MISE A JOUR LEMCOM MANAGER

Matériel, documents et fichiers requis :

- Ordinateur
- Exécutable LEMCOM Manager LEMCOM-Manager-vxx.yy_Setup.exe

1) Désinstaller toutes les versions de LEMCOM Manager avant d’en installer une nouvelle.
2) Double cliquer sur LEMCOM-Manager-vxx.yy_Setup.exe pour démarrer l'installation.

3) Sélectionner la langue de l'installeur.

Langue de I'assistant d'installation X

’ Veuillez sélectionner |a langue qui sera utilisée

par l'assistant d'installation :

Configuration minimale du PC

Francais ~

Annuler OS: Windows XP
CPU: 800 MHz
Espace disque: 50 MB

4) Choisir le répertoire d’installation (par défaut C:\Program

Files (x86)\LEMCOM Manager) Résolution d’écran: 1280 x 720
“ Installation - LEMCOM Manager — .NET Framework: 4.0

Navigateur web: IE 9.0

Dossier de destination
QU LEMCOM Manager doit-l étre installé ?

L'assistant va installer LEMCOM Manager dans le dossier suivant.

Pour continuer, diguez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent,
diquez sur Parcourir,

Parcourir. ..

Le programme requiert au meins 4,4 Mo d'espace disque disponible.

Annuer
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ETAPE 1 : MISE A JOUR LEMCOM MANAGER

5) Choisir le nom du dossier du menu Démarrer et valider ou non I'ajout d’'un icéne sur le

6)

Bureau :

“ Installation - LEMCOM Manager —

Sélection du dossier du menu Démarrer
0Od I'assistant dinstallation doit-l placer les raccourcis du programme ?

L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu
—— Démarrer indiqué d-dessous.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner
un autre dossier du menu Démarrer.

Parcourir...

Annuler

“ Installation - LEMCOM Manager —

Taches supplémentaires
Quelles sont les tiches supplémentaires qui doivent étre effectuges ?

Sélectionnez les tches supplémentaires que ['assistant dinstallation doit effectuer
pendant linstallation de LEMCOM Manager, puis diquez sur Suivant,

Icénes supplémentaires :

Annuler

Cliquer sur “Installer” pour finaliser 'installation puis sur “Terminer”.

“ Installation - LEMCOM Manager —

Prét a installer
L'assistant dispose & présent de toutes les informations pour installer LEMCOM
Manager sur votre ordinateur.

Cliquez sur Installer pour procéder & lnstallation ou sur Précédent pour revoir ou
modifier une option dinstallation.

Dossier de destination :
C:\Program Files (x86)\LEMCOM Manager

Dossier du menu Démarrer :
LEMCOM Manager

Taches supplémentaires :
Icdnes supplémentaires
Créer une icone sur le Bureau

Annuler

“ Installation - LEMCOM Manager —

Fin de l'installation de LEMCOM
Manager

L'assistant a terminé l'installation de LEMCOM Manager sur
wotre ordinateur. L'application peut &tre lancée & laide des
icBnes créees sur le Bureau par linstallation.

Weuillez diguer sur Terminer pour quitter ['assistant
dinstallation.

Exécuter LEMCOM Manager!

Terminer

7) LEMCOM Manager démarre automatiqguement.

¥ COVAL - LEMCOM MANAGER - X

COVAL

vacuum managers
—

MANAGER

v2.14
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LEMCOM Software and Firmwares - Procédure de mise a jour ETAPE 2 : MISE A JOUR FIRMWARES

3. ETAPE 2 : MISE A JOUR FIRMWARES

Matériel, documents et fichiers requis :

- Ordinateur avec LEMCOM Manager

- Unlot de LEMCOM

- Fichier binaire du firmware Maitre Lemcom_M_EIP_vxx_yy.bin

- Fichier binaire du firmware Esclave Lemcom_AppliS_vxx_yy.bin

EFFECTUER LA MISE A JOUR DU FIRMWARE ESCLAVE EN PREMIER, PUIS CELLE DU
FIRMWARE MAITRE

1) Brancher I'llot de LEMCOM au PC sur lequel est installé LEMCOM Manager.

ALIMENTATION
LEMCOM 24vce
MANAGER CABLE RJ45 - M8 Terminaison
BUS COVAL
2) Démarrer le logiciel LEMCOM Manager et se connecter a I'ilot :
@ COVAL - LEMCOM MANAGER - X
ID ILOT : VACUUM_CELL 5 '\i
c o vA L LEM COM E!i 1 Adresse IP : Passerelle par défaut
192 168.103101 192 168 103250
vacuum managers MANAGER Masque Sous-réseau:  Adresse MAC :
| — v2.1.4 Etheret/IP 2552552550 20:5A:00:00:00:EB
MODULES | UNITE DE VIDE % ‘ PILOTAGE DE LLOT - | e H i:}‘ ‘c CONFIGURATION
— Basique %\ Avancée
MAITRE ESCLAVE 1 ESCLAVE 2 ESCLAVE 3 ESCLAVE 4 ESCLAVE §
L1:62  n1:10| [L1:62  n1:10| |L1:62  n1:10| [L1:62  n1:10| [L1:62  n1:10| (L1862  h1 10 Li:[ 62 ni:[_10
12275  h210| (L2275  n210| (L2275 nz10| (L2275  nz10| (L2275  h2:10) (L2275  n2 10 12:[ 75 n2: [ 10

Durée (ms)

| _ASC [ DIAGE |

ASC DIAG/E| |[ASC DIAGIE| |ASC DIAG/E| |ASC DIAG/E| ASC DIAG/E| ASC DIAGIE

El2lHH B2 b [2] B [l HH 2] HH [Sl2] HH

MAITRE v OK

DIAGNOSTIC MAITRE Cycles de vide - Cycles de soufflage : Alimentation - Cycles de vide ext : 03 062 532 | Référence :
Niveau Piéces perdues : 00 000 000 | LEMC90X145Y2GB
de vide 0 GRS 03 062 532 03 064 147 23.4V Erreurs ASC : 00 000 000 | Numéro de série w
ASC . Erreurs tension 00000002 O
Cycles de prise - Cycles ASC Temp. Interne “‘
Erreurs Com. {local) - 00 000 001 | Version firmware
o 00 000 003 00 000 000 56°C Erreurs Com. (bus): 00 000 075 | 00.41
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3) Cliquer sur ﬂ > Mise a jour > Firmwares

4) Une fenétre apparait et permet de sélectionner le type de firmware a mettre a jour (maitre ou

esclave):
. vacuum managers MANAGER
v2.1.4
MISE A JOUR DU FIRMWARE POUR LE MAITRE ET/OU LES ESCLAVES
Mettre a jour le firmware pour :
[0 Maitre
[0 Esclaves OK .

5) Cocher la case “Esclaves” puis sélectionner le fichier Lemcom_AppliS_vxx_yy.bin

6) Cliquer sur OK pour démarrer la mise a jour de 'ensemble des modules esclaves présents
sur I'flot.

7) Attendre la fin de la mise a jour (1 minute). LEMCOM Manager se reconnecte
automatiquement a I'flot.

Note importante : si I'écart de versions entre I'ancien et le nouveau firmware est trop important, il se
peut que la reconnexion automatique ne fonctionne pas. Si tel est le cas, débrancher / rebrancher
I'alimentation électrique de I'ilot puis se reconnecter.

8) Contréler la version de firmware sur chaque module esclave de I'llot

@ COVAL - LEMCOM MANAGER - X
. [~
15 ID ILOT : VACUUM_CELL 5 N |
c o v A L iii ? Adresse IP Passerelle par défaut -
§ 192.168.103.101 192.168.103.250
vacuum managers MANAGER Masque Sous-réseau:  Adresse MAC :
v214 Etheri'et/IP’ 2552552550 20:5A:00:00:00:E8
MODULES ‘ UNITE DE VIDE : % | PILOTAGE DE L'fLOT: > H CONFIGURATION
- Basique \ Avancée

MAITRE ESCLAVE 1 ESCLAVE 2 ESCLAVE 3 B (ESCLAVE 4 ESCLAVE 5

1162  ni:10| |L1:62 110 |L1:62  h1:10 |L1:62  hi:10| [L1:62 K110 |L1:62  hi10 L[ 62 hi:[ 10
1276 h210) L2756 h210| 1275  nz10 1275 276 n210 1275  n210 12 75 h2: 10

Durée(ms}
ASC DIAG/E| |[ASC DIAG/E| |ASC DIAG/E| |ASC DIAG/E| |[ASC DIAGIE m

;

\/
soes 55 (0K

DIAGNOSTIC ESCLAVE 3 Cycles de vide : Cycles de soufflage - Alimentation : Cycles de vide ext. : Référence :

MR () o 2120 22204 DS Goe SNz |
ASC . Erreurs tension : 00 000 16908545
Cycles de prise - Cycles ASC : Temp. Interne - . M‘
Erreurs Com_ (local) - 00 000 000 ‘ersion firmware
% 00 000 000 00 000000 47°C Erreurs Com. (bus)- 00 000 000 | 00.40

9) Répéter les étapes 3 a 8 en sélectionnant le fichier Lemcom_M_EIP_vxx_yy.bin a I'étape 5
pour la mise a jour du module maitre.
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